
Bezobslužné, 
automatické odečty 
elektroměrů



Měřidlo základní 
kámen systému 
sběru dat

• Výběr vhodného elektroměru

• Výběr komunikace

• Výběr struktury 
komunikovaných dat

• Výběr frekvence stahování dat

• Práce s daty, s informacemi

• Speciální funkce elektroměru



Měřidla s 
RS485 
komunikací

• Vhodné pro instalace s možností 
kabelového propojení

• Standardní komunikační 
protokol

• Vzdálenost posledního měřidla 
od komunikačního prvku do 
1.200 metrů

• 32 měřidel možno propojit na 
jedné komunikační větvi

• Vhodné pro měření typu C4

• Nízká pořizovací cena



Měřidla s 
komunikací, 
Wifi, LORA 
WAN, WMBus

• Bezdrátová komunikace

• Spolehlivé pokrytí

• Využití páteřních sítí provozovatele 
energetické sítě

• Vhodné pro měření typu C4

• Cenově méně nákladné řešení



Měřidla s komunikací 
GPS – Smart metry
• Bezdrátová komunikace přímo s 

ústřednou

• DLMS protokol

• Datový výstup pro koncového uživatele

• Měření činné energie v obou směrech a 
jalové energie

• Profilové registry s pamětí

• Záznamníky událostí

• Limiter

• Odpojovač

• Přídavná relé



Měřidla s 
Modulárním 
řešením

• Volitelný komunikační modul

• Přídavná relé až 4 kusy

• Odpojovač

• Nízká pořizovací cena základního 
měřidla

• Možnost doplnění funkcionalit 
bez nutnosti výměny měřidla



Děkuji za pozornost

Rádi zodpovíme vaše dotazy
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