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Dispečerský systém pre 
riadenie VN a NN
distribučních sietí

s funkciami dynamického
riadenia záťaže



Kto sme v MicroStep – HDO

• Vyše 25 rokov stabilným partnerom 

subjektom v energetike.

• Vývoj SW a HW riešení na mieru.

• Dodávateľ systémových riešení pre:

výrobu, distribúciu, dodávky a obchodovanie s energiami.

• Dodávame riadiace systémy hromadného diaľkového ovládania (HDO) pre

distribučné spoločnosti na území Slovenska a Českej republiky.

• Viac ako 20 inštalácií systémov ECTRM v strednej Európe.
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Čo je VarioStep EDGE? 

• Je moderná webová aplikácia pre správu sietí s funkciami dispečingu pre celkový 
energetický manažment lokálnych distribučných sústav a dynamické riadenie ich záťaže.

• Zabezpečuje zber a ukladanie dát do ¼ hodinových profilov prípadne väčšej granularity
dát s možnosťami predikcií a inej analytickej práce s dátami užívateľa.

• Systém umožňuje aj hromadnú obsluhu koncových zákazníkov vrátane prípravy dát pre 
fakturáciu a reporting. Backendové služby zasa zabezpečujú automatické komunikácie na 
OTE, zverejňovanie výkazov ERU a poskytovanie informácií zákazníkom.

• Funkcie systému zabezpečujú zautomatizovanie procesov pre prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy a pokrývajú širokú škálu jeho potrieb.

• Systém je pripravený na zavedenie flexibility a jeho vývoj reaguje na zmeny na 
energetickom trhu.



Riadenie prevádzky VN a NN distribučných sietí

Hlavné funkcie dispečerského systému HMI:

1. Upozornenia a vizualizácie informácií o procesoch prebiehajúcich v systéme. 

2. Monitorovanie hlavných parametrov systému a maximálna autonómia procesov.  

3. Operatívna indikácia, alarmy odchýlok z prípustných hodnôt. 

4. Automatická výzva zamestnancov pri identifikácii núdzových situácií. 

5. Racionálne distribuovanie zaťaženia – dynamické riadenie záťaže.

6. Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti zraniteľných aplikácií.

7. Využitie pre riadenie rôznorodých technológií. 



Následující slide jsou ilustrační ukázkou univerzálnosti použité technologie pro HMI, nejedná se o scény z LDS.

























Hlavné nedostatky v kybernetickej bezpečnosti:

Otvorené komunikácie:
• nedostatočné overovanie,
• otvorené štandardy na prenos dát, 
• pripojenie podniku na verejné 

informačné siete.

Nedostatočné povedomie o 
kybernetickej bezpečnosti: 

• prístupy z nedôveryhodných sietí, 
• nedostatočná ochrana heslom, 
• zastaralý softvér, 
• nedostatočne zabezpečená 

pracovná stanica. 

Nedodržiavanie bezpečnostných 
pravidiel:

• slabá odolnosť voči hackerským 
útokom,

• nedostatočné nastavenie 
zabezpečenia, 

• absencia ochrany dát otvorenými 
kanálmi, 

• absencia pravidiel pre prideľovanie 
práv užívateľom,

• absencia riešenia pre kontrolu 
spúšťania aplikácií. Ostatné nedostatky: 

• prístupové práva zamestnancov  
zmluvných partnerov, 

• životnosť zariadení, 

• organizačné opatrenia. 

Naplňujeme požadavky pasivní bezpečnosti ISO/IEC 27001, 
přidružených předpisů a platné legislativy.



Komodity
• Elektrická energia
• Plyn
• Teplo
• Ceny

Prognózované veličiny
• Spotreba
• Výroba (OZE)
• Dokup  (spotreba – výroba)

Prognózy – základné delenie 

Horizonty
• Strednodobá (mesiace) SDP

• Krátkodobá (dni) KDP
(D+1 až D+6)

• Vnútrodenná (hodiny) VDP
(H+1 až H+7)

Podporujeme plnú kompatibilitu s aplikáciami Xenergie Profile Viewer alebo Xenergie 
Profile Analyzer v oblastech např. tvorby predikcí, bilancí, práce s profilovými daty apod.



Prognóza výkonu

Obsahuje špecializované predikčné metódy:

• Krátkodobá prognóza výkonu

• Strednodobá prognóza výkonu

• Prognóza odberu zákazníkov

• Krátkodobá prognóza plynu

• Strednodobá prognóza plynu



Prognózy výroby z FVE

Typický tvar ideálnej výroby pri celoročne úplne 
jasnej oblohe. V lete je výroba najväčšia

Žltou farbou sú vstupné predpovede osvitu, 
modrou farbou prognóza FVE a červenou neskôr 
skutočne nameraná spotreba.

Graf pomerov denných objemov výroby z FVE 
a denných sáld osvitu Wh/m2 v priebehu roka:  Je 
vidieť ako najvyššiu efektivitu panely dosahujú na 
jeseň a jar, pričom v lete je pre ne Slnko privysoko. 
V zime pomer nestabilný z dôvodu použitia 
predpovedí osvitu a nie ich maraní.



Bilancie: Plán vs Skutočnosť



Bilancie – Plán a Bonusy



Bilancie: Príprava plánu prevádzky  



Bilancie:  Meranie činného výkonu  



Bilancie: Kumulatívny plán vs Skutočnosť



Ďakujem za pozornosť

info@microstep-hdo.sk       pballon@microstep-hdo.sk       jfrank@microstep-hdo.sk


